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使用前请仔细阅读说明书
DDZ型断带抓捕器
使用说明书
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执 行 标 准： Q/HZN07-2011
生产许可证号：XK06-014-00610
知名产品证号：  2010016   
淮南市润金工矿机电有限公司
电话：0554-2661400 6644395   
概  述
本产品特别采用了闸块敞开式结构，从根本上解决了闸块对输送物料的影响。该产品正常情况下作托辊使用，当发生断带或逆止器失效时，可迅速抓捕住胶带断裂或失控后突然下滑的重、空段胶带，并具有防止胶带跑偏的功能在需要时可作卡带器使用。

该产品设计新颖，结构合理，动作安全可靠，断带抓捕效果好，使用维护简单，真正做到在不断带情况下试验，在实验中确保断带抓捕的安全可靠。广泛适用于矿山、冶金、化工、建材、港口码头等。欢迎新老用户选用。

   目前，第三代DDZ系列产品的用户已遍布安徽、内蒙、山东、河北、福建、江苏、江西、新疆、河南等省份，并取得了良好的信誉。我公司“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，坚持以科技为先导，走自己的道路。我们将以优质的产品、先进的技术、热忱的态度为广大顾客提供满意的服务。
1、 用途与使用条件

1、 用途

DDZ系列型断带抓捕器在正常情况下作托辊使用，当发生缎带或逆止器失效时，可迅速抓捕在胶带断裂（或失控）后突然下滑的重、空段胶带。并具有防止胶带跑偏的功能，在需要时可作卡带器使用。它主要适用于向上运输的胶带输送机，特别适用于大倾角、大运量、长距离的上山强力型或普通型胶带输送机。

2、 特点

该产品分上、下胶带断带抓捕器，其特点主要有：

（1） 采用沿线多点布置，解决了断带点随机变化的问题。

（2） 工作机构采用局部断面制动，可敞开摆动闸块机构，从根本上解决了闸块对输送物料的影响，适用范围广。

（3） 采取了与胶带接触触发方式，触发动作灵敏可靠，并具有报警功能。（选项）

（4） 采用离心拨抓无磨损运行方式，使用寿命长。

（5） 满足在不断带下调试，确保了断带抓捕器的工作可靠性。

（6） 该产品多功能。除具有断带保护功能外还可防跑偏、逆止器以及卡带器使用等。

3、 使用条件

（1） 胶带宽度650mm以上；

（2） 向上运输倾角＞6度；
（3） 机架形式：固定式，拆卸式，吊挂式；

（4） 槽型角度≤60度。

2、 主要结构原理

1、 DDZS系列上胶带断带抓捕器主要结构与原理

上胶带断带抓捕器主要有偏心辊1、支架2、中间辊3、脚架4、制动梁5、闸块6、整定螺钉7、防偏立辊8和强力簧9等组成。当工作正常运行时，偏心辊1、和中间辊3随胶带的运行而转动，作托辊使用。一旦发生断带或逆止器失效，胶带下滑，使偏心辊1逆转。由于偏心辊1的偏心作用，使闸块与两侧偏心辊1的间隙逐渐变小，最终迅速将下滑的重段胶带抓捕牢固。结构如图一：
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1.偏心辊  2.支架     3.中间辊   4.脚架   5.制动梁 
6.闸块    7.整定螺钉 8.防偏立辊 9.强力簧
特别提示：DDZS上胶带抓捕器动作后，应将连杆机构恢复到位，再将制动梁5的螺栓M16旋转到位，方向可保证下次动作灵敏可靠。
主要技术参数：

以1000mm带宽，槽型角度30度上带断带抓捕器为例：

1、 安装中心距：1302-1328mm

2、 单侧最大制动宽度：140mm

3、 额定制动力：2300kg

4、 抓捕器破坏载荷＞3500kg

5、 最大滑动距离:1500mm

6、 外形尺寸：1422×280×600mm
2、 DDZX系列下胶带断带抓捕器的主要结构原理

下胶带断带抓捕器主要由转动托架1、输送机架（皮带输送机架）2、转动连杆3、下托架4、下托辊5、偏心辊6、调整螺钉7、拨杆8和传动辊9组成。正常工作时传动辊9和下托辊5随上下胶带旋转，作托辊使用。一旦发生断带或逆止器失效，上胶带反方向滑下，传动辊9通过拨杆8带动转动连杆3，并带动偏心辊6向下翻转，使下托辊5与偏心辊6的间隙逐渐变小，最终将下滑的空段胶带抓捕牢固。结构图如二：
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1.传动托架  2.输送机架  3.传动连杆  4.下托架    5.下托辊
6.偏心辊    7.紧因螺钉  8.拨杆      9.传动托辊 10.调整螺丝

特别提示：

1、 DDZX下带断带抓捕器建议选用具有报警装置的机型。

2、 若选用不配备报警装置的下带抓捕器机型，在发生断带动作后，应先手动恢复下带抓捕器到动作前的状态，再启动皮带输送机，否则将导致事故发生。

三、  断带抓捕器配置说明

1、沿线布置的平均间距
  （1）上断带抓捕器沿线布置的平均间距（m）

	    安装倾角(度)

胶带宽度(mm)       
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	800
	50
	40
	30
	30
	30
	30

	1000
	40
	40
	30
	30
	25
	25

	1200
	30
	30
	25
	25
	25
	25

	1400
	30
	30
	25
	25
	25
	25


     （2）下断带抓捕器沿线布置的平均间距（m）
	    安装倾角(度)

胶带宽度(mm)       
	8
	10
	12
	14
	16
	18

	800
	100
	90
	90
	80
	80
	80

	1000
	90
	90
	80
	80
	70
	70

	1200
	80
	80
	70
	70
	65
	65

	1400
	70
	70
	60
	60
	55
	55


注：下断带抓捕器安装数量不少在2组
4、 安装技术要求

（1） 安装前首先检查断带抓捕器机架有无变形，各焊缝有无开焊，托辊、闸块灵活情况。发现问题及时排除。

（2） 搬运抓捕器时严禁乱摔乱碰，以免机架变形及零部件损坏。

（3） 各组抓捕器可沿线均匀布置，也可根据皮带机实际情况及倾斜角度每隔一定距离集中布置在胶带的沿线。（参照配置说明）

（4） 在卸下一组托辊处安装抓捕器。抓捕器安装在皮带机的机架上应平直、不歪斜、不变形。

（5） 抓捕器安装在机架上必须注意：托辊转向和输送皮带的运转方向一致，用手盘动各辊应灵活，无阻滞现象。

（6） 上抓捕器应保证闸块6与偏心辊1平行，闸瓦与偏心辊间距应适当。

（7） 上带、下带抓捕器安装结束，应手动检查各部件的灵活性，并检查闸块与皮带间隙。
（8） 用户在按“配置说明”规定的平均间距配置足够抓捕器的情况下，可以进行重、空载运行试验，观察抓捕器与皮带的运行情况，发现问题及时处理。

5、 运行维护注意事项

（1） 每天应有人员清理抓捕器两侧的积灰，保持抓捕器处于良好的清洁状态。

（2） 每天应检查抓捕器传动器情况，发现问题应及时处理。

（3） 应日常检查抓捕器各处的紧固件是否松动，特别是制动梁上的大螺栓及机架上连接螺栓的紧固情况。

（4） 每周应向抓捕器闸块敞开机构、下抓捕器连杆机构各交接点加注润滑脂。

（5） 每季度应向各传动部位加注一次润滑脂。
（6） 每半年应进行一次倒带试验，发现问题及时处理。

¤操作安全注意事项：运行中严禁拨动下抓捕器触发机构！！！
故障原因及处理方法：
	故障
	原 因
	排除方法

	托辊传动失灵
	1.转动辊两侧积煤尘太多

2.支座松动
3.托辊轴承损坏

4.弹簧或拨抓损坏

5.棘轮部位积煤尘太多
	1.清除积灰
2.紧固支座

3.更换轴承

4.更换弹簧或拨抓

5.清理煤尘

	偏心辊动作

但抓捕时效
	1.闸瓦刹车带损坏
2.整定螺丝脱落或松动

3.拨动机构损坏
	1.更换刹车带
2.安装调整好整定螺钉

3.调整拨动机构

	闸块摆动

机构失灵
	1.制动梁与支架间煤灰太多
2.平面轴承进入煤尘，润滑失效
3.M42螺母太紧或太松

4.敞开机构各交接点锈死
	1.清理煤尘
2.清洗加润滑脂

3.调整螺母松紧
4.清洗加润滑脂

	下抓捕器

动作失灵
	1.拨动销钉与拨杆脱离
2.连杆机构各交接点缺油、锈死

3.左右连杆间距不一致

4.偏心辊两端销钉松动脱落
	1.调整拨动销钉的位置
2.清洗、加润滑脂

3.调整左右连杆间距

4.重新固牢销钉


随机文件
装箱单、产品合格证及使用说明书各一份。
生产单位：淮南市润金工矿机电有限公司; 生产许可证号：XK06-123-00610； 
地址: 淮南市舜耕西路（006道田蔡中路）黑泥洼段99-9号 Email:rjgkjd@163.com  
开户：中国工商银行淮南广场支行账号：1304223009024800934税号：340402574403984     
技术支持电话：13955448184电话：0554-2661400  6644395    
邮编：232007 Email:rjgkjd@163.com  
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